
MESVAC OY
Jorvaksen myllytie 5
02420 Jorvas

S uoritustasoi I moitus N ro 26xxl21 .10.201 4

1) Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
. Mesvac 26XX murtosuoja (2600, 2640, 2660, 2660-2)

2) Aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset.. tilan kulkuaukon konekäytöinen ovi, joka voitoimia samalla murtosuojana

3) Valmistaja:
. Mesvac Oy, Jorvaksen myllytie 5, 02420 Joruas

4) Valtuutettu edustaja:

5) Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:
o AVCP 3

6a)
o Yhdenmukaistettu standardi: SFS-EN 13241-1 +41 :201 1

. llmoitettu laitos: SP Technrcal Research lnstitute of Sweden N80402

6b)
o Eurooppalainen arviointiasiakirja: ---
o EurooPpalainen tekninen arviointi: --. Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: ---
. llmoitettu laitos: ---

7\ llmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuus Standardin kohta Suoritustaso
Vesitiivivs 4.4.1 Luokka 0

Vaarallisten aineiden vapautuminen 4.2.9 Ei vapaudu

Tu ulenpaineen kestävvvs 4.4.3 Luokka 1

Lämmön eristävvvs 4.4.5 NPD

llmanläpäisevws 4.4.6 Luokka 0

Turvallinen avautuminen 4.2.8 Hwäksvttv
lkkunaosien qeometrian määritteleminen 4.2,5 Hvväksvttv
Mekaaninen luiuus ia vakavuus 4.2.3 Hwäksvttv
Törmävsvoimat 4.3.3 Hwäksvttv
Pitkäaikainen vesitiiviys,
lämmöneristävyvs ia ilmanläpäiseminen

4.4.7 NPD

B) Asianmukainen tekninen asiakirja jaltai tekninen erityisasiakirja: --



9) Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon
mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti
annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kent Silvan, toimitusjohtaja
Jorvas 21.10.2014


