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Ovatko kiinteistönne henkilöliikenneovet turvallisia? 

 

Me Mesvacilla varmistamme henkilöliikenneovienne 

turvallisuuden puolestanne. Teemme turvallisuus- ja 

kuntokartoituksia, joiden perusteella ehdotamme 

toimenpiteitä henkilöliikenneovienne turvallisuuden 

parantamiseksi oven valmistajasta riippumatta. 

Mesvacin asiantuntijat huolehtivat siitä, että 
henkilöliikenneovenne ovat standardin mukaisessa 
kunnossa. 

Standardin vaatimusten mukaan henkilöliikenneovet on 
huolettava vähintään kerran vuodessa. Mikäli ovi on 
hätäpoistumistie, tulee se huoltaa kaksi kertaa 
vuodessa. 

Säännöllisellä huollolla varmistetaan 
henkilöliikenneovien käyttöturvallisuus ja pidennetään 
laitteen käyttöikää. Varmistamme aina kaikkien 
komponenttien toimivuuden sekä pidämme huolen oven 
kunnosta koko elinkaaren ajan. 

Kuntokartoituksessa selvitämme oven turvallisuustason 
ja teemme huoltosuunnitelman laitteen elinkaaren 
maksimoimiseksi. 

Ota yhteyttä - asiantuntijaverkostomme palvelee kaikkialla Suomessa.  

 

EN 16005 STANDARDI 

Astunut voimaan 04/2013. 

Koskee kaikkia uusia ovia,  

sekä ovia, joihin tehdään uudistuksia  

tai muutoksia. 

Määrittelee konekäyttöisten 

henkilöliikenneovien kunnossapito- 

ja turvallisuusvaatimukset. 

Ei ole voimassa ennen yllä mainittua 

päivää asennetuilla 

henkilöliikenneovilla, mutta 

suosittelemme myös näiden laitteiden 

päivittämistä standardin mukaiseen 

kuntoon laitteen turvallisuuden 

varmistamiseksi. 

Käytettävät koneistot ja turva-anturit 

tulee olla hyväksyttyjä standardiin EN 

16005.  


